TORANTRIEBE UND
SMART HOME SYSTEME

NEU. Schiebetor-Antrieb STA 500 FU
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Verantwortung
seit Generationen

Das Familienunternehmen Hoérmann blickt auf dber 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-
spezialist zurtick. Das verpflichtet gegenuber aktuellen und zukinftigen Generationen.
Gerade deswegen spielt die dkologische Verantwortung fir uns eine so wichtige Rolle.
Dafur entwickeln wir innovative Losungen fur nachhaltige Produkte und einen intelligenten
Umweltschutz.

GUTE GRUNDE



+EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.*

August Hormann

Ganz im Sinn des Firmengriunders ist die Marke Hérmann ein
echtes Qualitatsversprechen und zahlt mit Gber 20 Millionen
verkaufter Tore und Antriebe zu den erfolgreichsten Anbietern
Europas. Durch das flachendeckende internationale Vertriebs-
und Servicenetz versteht sich Hérmann als |hr starker Partner
fur hochwertige Bauelemente.

ZUKUNFT IM BLICK. Hormann geht mit gutem Beispiel voran.
Deswegen decken wir unseren Strombedarf in Deutschland zu
100 % aus Okostrom. Zusammen mit einem intelligenten und
zertifizierten Energiemanagementsystem, dem CO,-neutralen
Postversand sowie dem Recycling von Wertstoffen werden
jahrlich tber 60000 Tonnen CO, eingespart. Zusatzlich kom-
pensieren wir Uber 100000 Tonnen CO, mit der Férderung von
Windenergie- und Aufforstungsprojekten in Kooperation mit
ClimatePartner.

Bl Weitere Informationen finden Sie unter

o www.hoermann.com/de/nachhaltigkeit

(® ClimatePartner

Wir nutzen 100% Okostrom von €

naturstrom X

Das Okostromlabel
ENERGIE MIT ZUKUNFT der Umweltverbande
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Markenqgualitat
Made in Germany

Das Familienunternehnmen Hérmann bietet alle wichtigen Bauelemente flr das Bauen
und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach
dem neuesten Stand der Technik gefertigt. DarUber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter
intensiv an neuen Produkten, standigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserun-
gen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.
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5 Jahre GARANTIERT LANGLEBIG. Alle wesentlichen Tor- und
Garantie* Antriebskomponenten werden bei Hormann selbst entwickelt
und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen
fUr ausgereifte Serienprodukte in Hormann Qualitat. Aus diesem
Grund und dank einer kompromisslosen Qualitatssicherung

erhalten Sie bei Ho6rmann 5 Jahre Garantie auf H6rmann
Antriebe”.

* Die ausfuhrlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com

Gepriift und SICHERHEIT FUR SIE UND IHRE FAMILIE. Hérmann
J zertifiziert Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe 6ffnen und schlieBen in
jeder Phase sicher und wurden von unabhangigen Prufinstituten

gepruft und zertifiziert. Alle Garagentor-Antriebe sind optimal
auf Hérmann Garagen-Sektionaltore abgestimmt und bei den
Einfahrtstor-Antrieben RotaMatic, VersaMatic und LineaMatic
wurden Betriebskréafte bereits fur die gangigen TorgroBen und
Einbausituationen nach DIN EN 13241-1 gepruft und zertifiziert.

HORMANN



Zuverlassige unad
sichere Funktion

Hérmann Antriebe Uberzeugen mit mehr Komfort und intelligenter Technik. Bei unerwarteten
Hindernissen stoppt die serienmaBige Abschaltautomatik das Tor sicher und zuverlassig.
Durch den Sanft-Start und Sanft-Stopp 6ffnet und schlieBt ihr Tor ruckfrei und leise und
schont so die Tor- und Antriebsmechanik.

8 GUTE GRUNDE



Garagentor-Antrieb SupraMatic

Drehtor-Antrieb RotaMatic

GARAGENTOR-ANTRIEBE. Die Antriebsgeneration 4
Uberzeugt mit noch schnellerer Tor6ffnung und smarten
Funktionen. Die LED-Beleuchtung leuchtet Ihre Garage gleich-
maBig aus und erleichtert so das Ein- und Aussteigen. Auch
bei Garagen ohne Stromanschluss genieBen Sie dank des
ProMatic Akku die Vorteile eines automatischen Antriebs.

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 16.

EINFAHRTSTOR-ANTRIEBE. GenieBen Sie maximalen An-
triebskomfort bereits bei der Einfahrt auf Ihr Grundsttck und
statten Sie Ihr Dreh- oder Schiebetor mit einem ferngesteuerten
Antrieb aus. Die Zusatzfunktionen bieten Ihnen ein Mehr an
Komfort. Auf Wunsch schlieBt Ihr Tor automatisch* oder 6ffnet
sich nur teilweise fUr einen praktischen Personendurchgang.

* optionale Lichtschranke erforderlich

=> Weitere Informationen finden Sie ab Seite 22.

HORMANN



Komfortabel geodttnet
und sicher geschlossen

Wer steigt schon gern bei Wind und Wetter oder mitten in der Nacht aus dem Auto, nur um
die Garage zu 6ffnen? Mit einem Hormann Garagentor-Antrieb 6ffnen Sie Ihr Garagentor
schnell, komfortabel und sicher vom Auto aus. Und ist Ihr Tor dann geschlossen, schutzt
Sie die mechanische Aufschiebesicherung vor Einbrechern, die durch Ihre Garage in das
Haus gelangen oder Gegenstande aus der Garage entwenden mdchten.
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Jﬁ{ Offnungsgeschwindigkeit
= || bis max. 25cm/s

M\ | Aufschiebesicherung
n serienmiBig

Nur bei Hormann

mechanische Verriegelung der Antriebsschiene

TURBOSCHNELL. Schneller und sicherer fahren Sie mit dem
SupraMatic Antrieb in Verbindung mit Ihrem Hérmann Garagen-
Sektionaltor. Die Offnungsgeschwindigkeit bis max. 25 cm/s
bietet ihnen mehr Sicherheit und weniger Stress an verkehrs-
reichen Garageneinfahrten. Vergleichen Sie die Offnungs-
geschwindigkeit des SupraMatic Antriebs mit herkdmmlichen
Antrieben.

SICHER GESCHLOSSEN. Einbrecher haben es schwer bei
Hérmann Automatik-Garagentoren: Ist das Tor geschlossen,
rastet die Aufschiebesicherung automatisch in den Anschlag
der FUhrungsschiene ein. Das Tor ist sofort fest verriegelt und
gegen Aufhebeln geschutzt. Diese Verriegelung funktioniert
rein mechanisch und ist, im Gegensatz zu Antrieben anderer
Hersteller, auch bei Stromausfall wirksam.

ETEEE Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder

FT3

= = www.hoermann.de/mediacenter

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 20.

HORMANN
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Mehr Komftort
fur Ihr Zuhause

Das Hormann Antriebszubehdr Uberzeugt durch innovative Technik und exklusives Design —
die ideale Kombination fur alle, die Wert auf Perfektion legen. Sie winschen sich den maxi-
malen Komfort? Dann haben wir flr alle Winsche und BedUrfnisse das passende Zubehor.
Alle Antriebe, Empfanger und Bedienelemente mit BiSecur Funktechnik sind miteinander zu
100 % kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.

12 GUTE GRUNDE



ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT. Das bidirektionale Funksystem
BiSecur mit besonders sicheren Verschlisselungsverfahren sowie
stabiler, stérungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass
kein Fremder |hr Funksignal kopieren kann. Das bestétigen auch

unabhangige Sicherheitsexperten.

INTELLIGENTES ZUBEHOR. Sie missen nie mehr bei Wind

und Wetter vor die Tur, um nachzuschauen, ob Ihr Tor geschlossen
ist. Auf Tastendruck zeigt Ihnen die Farbe der LED am Handsender
HS 5 BS oder am Innentaster FIT 5 BS die Torposition an. Auf
Wunsch schlieBt ein weiterer Tastendruck* das Tor. Bequemer

und sicherer kdnnen Sie |hr Tor nicht steuern.

* bei Bedienung ohne Sicht zum Tor ist eine zusétzliche Lichtschranke erforderlich

Abbildung links: Die griine LED am Handsender HS 5 BS zeigt an, dass Ihr Tor geschlossen ist.
Bei einem geoffneten Tor leuchtet die LED rot. (Abbildung in OriginalgréBe)

HORMANN
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Intelligenter
Bedienkomfort

Bedienen Sie einfach, sicher und komfortabel per Handsender, Funktaster oder
Smartphone lhre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Haustirschldsser, Licht und
mehr. Oder sind lhre Zimmerttren mit dem H6rmann PortaMatic Antrieb ausgestattet?
Dann koénnen Sie mit demselben Zubehdr auch diese Turen komfortabel 6ffnen und

schlieBen.

14 GUTE GRUNDE



SMARTE APP-BEDIENUNG. Mit der Hormann BlueSecur App haben Sie lhren
Tar- und Tordffner immer auf dem Smartphone dabei. Nutzen Sie die individuellen
Einstellm&glichkeiten und passen die Funktionen und Bedienoberflachen ganz
nach lhren Wiinschen an. Ubertragen Sie dauerhafte oder zeitlich begrenzte
Benutzerberechtigungen* auf andere Smartphones. Ihre Kinder oder Ihr Ehe-
partner missen so keinen Schlissel mitnehmen und lhr Nachbar kann z. B. in
lhrem Urlaub in Ihr Haus, um Ihre Pflanzen zu gieBen.

* gof. Zusatzkaufe (In App Kéufe) im AppStore oder bei Google Play erforderlich

FLEXIBLES SMART HOME SYSTEM. Mit der Smart Home Zentrale Hérmann
homee Brain kénnen Sie Ihre Hérmann Tore und TUren noch komfortabler 6ffnen
und schlieBen — ganz einfach mit Inrem Smartphone, Tablet oder PC. Zudem ist
das System besonders sicher, leicht zu bedienen und kann um weitere kompa-
tible Gerate wie z. B. Sicherheitskameras, Wetterstationen, Beleuchtung, Schal-
ter, Heizungsthermostate, Rollladen und Sichtschutz, Rauch- und Bewegungs-
melder, Fenster- und Tilrkontakte erweitert werden.

IEI’*-EE;:#" ALl Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder

= [ www.hoermann.de/mediacenter
=4 ]

= Weitere Informationen finden Sie ab Seite 30.

Bedienen Sie Uber Ihr Smartphone bequem alle Ihre Tore Mit dem Smart Home System Hérmann homee kénnen Sie alle
und TUren, die mit einem Bluetooth-Empfanger ausgestattet sind. Torfunktionen Uber lhr Tablet oder Smartphone steuern.

HORMANN



SupraMatic 4

Garagentor-Antriebe

SUPRA-SCHNELLE TOROFFNUNG UND
SMARTE ZUSATZFUNKTIONEN. Offnen

Sie lhr Tor supra-schnell mit dem Handsender
und fahren direkt von der StraBe in lhre Garage.
Dank des serienméaBigen Bluetooth-Empfangers

16

kdnnen Sie Ihr Tor auch Uber die H6rmann

BlueSecur App bedienen. Damit haben Sie

lhren Tor6ffner auf dem Smartphone immer
dabei. Und die Antriebshaube aus Edelstahl
Uberzeugt mit einem exklusiven Design.

Garagentor-Antriebe

<‘-_> BiSecur

SerienmaBiger 4-Tasten-
Handsender HSE 4 BS,
Strukturoberflache Schwarz
mit Chromkappen,
Abbildung in OriginalgréBe

SupraMatic 4 E

SupraMatic 4 P

Bluetooth-Empfanger

integriert,
ein- und ausschaltbar

integriert,

ein- und ausschaltbar

Das Qualitatssiegel vom
BAST Bundesverband Antriebs- und

Steuerungstechnik. Tore e. V.

(BAS.T) zeichnet Produkte aus,

deren Eigenschaften lber die
gesetzlichen und normativen
Anforderungen hinausgehen.

Der TUV Nord priift, ob alle
Sicherheitsanforderungen aus
den relevanten Normen fiir das
Produkt erfiillt sind und ob das

Hormann homee kompatibel kompatibel Produkt fir den vorgesehenen
Anwendungsbereich geeignet
ist.

HCP-Bus-Anschluss integriert integriert

Zyklen pro Tag/ Stunde 25/10 50/10 H Die sichere Funktion in

I t Verbindung mit Garagentoren
wurde vom ift (Institut far

Zug- und Druckkraft 650N 750N Fenstertechnik e. V.) gepriift

und zertifiziert.

Spitzenkraft 800N 1000N

Offnungsgeschwindigkeit max. 25cm/s " 25cm/s "

Beleuchtung 20 LED 30 LED-Lauflicht

Torbreite max. 5500 mm 6000 mm " beim Garagen-Sektionaltor

2 im Vergleich zum ProMatic 3

Torflache max. 13,75 m2 15 m?2 3 optionaler Klimasensor oder

FUNKTION, AUSSTATTUNG |

GARAGENTOR-ANTRIEBE

Hérmann BlueSecur App erforderlich



' Nur bei Hormann

I Européisches Patent

€ Hormann BlueSecur ﬁ
| S

Smartphone-Bedienung
Uber die Hormann
BlueSecur App

Besondere Merkmale

Supra-schnelle Toré6ffnung

Durch die bis zu 75 % héhere Offnungsgeschwin-
digkeit? von bis zu 25 cm/s " fahren Sie schneller
in lhre Garage.

Smarte App-Bedienung

Uber den serienméaBigen Bluetooth-Empfanger
bedienen Sie den Antrieb mit der Hérmann
BlueSecur App auf Ihrem Smartphone (siehe
Seite 36 - 37).

Einfache Abfrage der Torposition

Mit dem optionalen Handsender HS 5 BS oder
Innentaster FIT 5 kdénnen Sie jederzeit prufen,
ob |hr Garagentor geschlossen ist.

Komfortable Garagenbeliiftung

Mit der Lftungsstellung® kénnen Sie lhre Garage
automatisch bellften, ohne das Tor komplett zu
offnen.

Schaltbare LED-Beleuchtung

Die Antriebsbeleuchtung mit 20 LED (SupraMatic E)
bzw. 30 LED (SupraMatic P) leuchtet lhre Garage
sehr gut und bis zu 3-mal bzw. 5-mal? heller aus.

Kinderleichte Programmierung
Angeschlossenes Zubehor wird automatisch
erkannt und die Antriebsfunktionen werden sehr
einfach durch Eingabe einer zweistelligen Ziffer
eingestellt.

Intelligente Vernetzung

Optionale Gateways von Smart Home Systemen
werden einfach Uber die HCP-Schnittstelle ange-
schlossen (siehe Seite 35).

Geringer Stromverbrauch

Im Standby verbraucht der Antrieb unter 1 Watt
und schont die Umwelt sowie Ihren Geldbeutel.

HORMANN
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ProMatic 4

Garagentor-Antriebe

PREMIUMQUALITAT ZUM ATTRAKTIVEN
PREIS. Mit dem Handsender oder Funktaster
offnen Sie einfach und schnell Ihr Garagentor.
Naturlich mussen Sie auf Komfort wie z. B.
Laftungsfunktion und die gleichméaBige Be-
leuchtung nicht verzichten. Auch bei Garagen
ohne Stromanschluss genieBen Sie dank des
ProMatic Akku die Vorteile eines automatischen
Antriebs.

<‘-_> BiSecur

SerienmaBiger 4-Tasten-
Handsender HSE 4 BS,
Strukturoberflache Schwarz
mit Kunststoffkappen,
Abbildung in OriginalgréBe

ProMatic 4

Garagentor-Antriebe

ProMatic 4 Akku

Bluetooth-Empfanger optional (HET-BLE)

optional (HET-BLE)

Hérmann homee kompatibel kompatibel
HCP-Bus-Anschluss integriert integriert
Zyklen pro Tag/ Stunde 25/10 5/2
Zug- und Druckkraft 600N 500N
Spitzenkraft 750N 600N
Offnungsgeschwindigkeit max. 20cm/s 16cm/s ™
Beleuchtung 10 LED 10 LED
Torbreite max. 5000 mm 4000 mm
Torflache max. 11,25 m2 9 m?

FUNKTION, AUSSTATTUNG | GARAGENTOR-ANTRIEBE

ZERTIFIZIERT

Das Qualitatssiegel vom
Bundesverband Antriebs- und
Steuerungstechnik. Tore e. V.
(BAS.T) zeichnet Produkte aus,
deren Eigenschaften lber die
gesetzlichen und normativen
Anforderungen hinausgehen.

Der TUV Nord priift, ob alle
Sicherheitsanforderungen aus
den relevanten Normen fiir das
Produkt erfiillt sind und ob das
Produkt fiir den vorgesehenen
Anwendungsbereich geeignet
ist.

Die sichere Funktion in
Verbindung mit Garagentoren
wurde vom ift (Institut far
Fenstertechnik e. V.) gepriift
und zertifiziert.

" beim Garagen-Sektionaltor

2 im Vergleich zum ProMatic Serie 3

3 optionaler Klimasensor oder
Hérmann BlueSecur App erforderlich



Besondere Merkmale

Schnelle Toré6ffnung

Durch die bis zu 40 % héhere Offnungsgeschwin-
digkeit? von bis zu 20 cm/s " fahren Sie schneller
in lhre Garage.

Einfache Abfrage der Torposition

Mit dem optionalen Handsender HS 5 BS oder
Innentaster FIT 5 kbnnen Sie jederzeit prufen,
ob |hr Garagentor geschlossen ist.

Komfortable Garagenbeliiftung

Mit der Lftungsstellung ® konnen Sie lhre Garage
automatisch belliften, ohne das Tor komplett zu
offnen.

Schaltbare LED-Beleuchtung
Die Antriebsbeleuchtung mit 10 LED leuchtet Ihre
Garage gut und bis zu 2-mal? heller aus.

Intelligente Vernetzung
Optionale Gateways von Smart Home Systemen

werden einfach Uber die HCP-Schnittstelle ange-
schlossen (siehe Seite 35).

Geringer Stromverbrauch
Im Standby verbraucht der Antrieb unter 1 Watt
und schont die Umwelt sowie |hren Geldbeutel.

ProMatic 4 Akku fiir Garagen ohne Stromanschluss

Wenn Sie keinen Stromanschluss in lhrer Garage haben, ist der
ProMatic 4 Akku die ideale L&sung flir Sie. Je nach Haufigkeit der
taglichen Torzyklen kdnnen Sie Ihren Antrieb damit flr mehrere
Wochen bedienen. Ist der Akku leer, laden Sie ihn Uber eine Ubliche
Netzsteckdose schnell, z. B. Uber Nacht, wieder auf. Besonders
komfortabel: das optionale Solarmodul. Damit 1&dt der Akku selbst-
standig wieder auf (siehe Seite 43).

HORMANN



Antriebsschiene
Garagentor-Antriebe

20

I mechanische Verriegelung der Antriebsschiene

() | Aufschiebesicherung
n serienmaBig

Ist das Garagentor geschlossen,

rastet die Aufschiebesicherung (1]
automatisch in den Anschlag der

Flhrungsschiene. Das Tor ist
sofort fest verriegelt und gegen
Aufhebeln geschitzt. Dies ge-
schieht rein mechanisch und
funktioniert deshalb auch ohne
Stromversorgung!

Sehen Sie den Kurzfilm
auf YouTube oder
www.hoermann.de/mediacenter

FUNKTION, AUSSTATTUNG | GARAGENTOR-ANTRIEBE

Sehr flache Fiihrungsschiene

Mit der nur 30 mm flachen Fihrungsschiene a passen die
Antriebe an jedes gangige Garagentor und sind

deshalb ideal auch fur die NachrUstung geeignet.

Innennotentriegelung
Bei Stromausfall 6ffnen Sie das Tor bequem von innen [El.

Universaltormithehmer
Der Universaltormitnehmer Ml passt an alle marktiiblichen
Schwing- und Sektionaltore.

Wartungsfreier Zahngurt

Der mit Aramid-Fasern verstérkte Kevlar-Zahngurt H ist
besonders reif3fest und gerduscharm. Einfetten oder Ein-
6len ist nicht notwendig — ein wichtiger Vorteil gegenuber
Ketten- oder Spindelantrieben.

Automatische Gurtspannung

Der starke Federmechanismus & spannt den Zahngurt
automatisch und sorgt so flr den gleichmaBig ruhigen
Lauf.



Kompakte Einheit

Bei H6rmann bilden Tor, Antrieb und Schiene eine kom-
pakte, fest verbundene Einheit. Zuséatzliche Steuerungs-
einheiten und frei liegende, bewegliche Verbindungs-
leitungen sind nicht notwendig.

Einfache Installation

Hbérmann Antriebe sind einfach und schnell von lhrem
Hoérmann Partner montiert. Mit den variablen Abhan-
gungen befestigen Sie die Fihrungsschiene ganz
individuell: Entweder an der Decke oder direkt am ver-
starkten Verbindungsprofil des Hérmann Sektionaltores
(bis 3000 mm Torbreite). Ein zusatzlicher Vorteil: Auch
bei langen Schienen gentigt eine einzige Abhangung.

Mittige Montage

Durch die mittige Montage der Antriebsschiene am
Torblatt wirken die Zugkrafte gleichmaBig auf das Tor.
Das vermeidet ein Verkanten und mindert den VerschleiB3,
wie es haufig bei einseitig installierten Antrieben der

Fall ist.

Einfache Montage

Bei Hérmann Sektionaltoren bis
3000 mm Torbreite kann die An-
triebsschiene einfach auf dem
Verbindungsprofil des Tores mon-
tiert werden.

Spezieller Beschlag fiir
Drehflligeltore

Der optionale Beschlag verein-
facht durch die leichte Montage
auch das Nachrusten.

HORMANN
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RotaMatic

Drehtor-Antriebe

SCHLANK UND ELEGANT. Der Drehtor-
Antrieb RotaMatic ist durch sein modernes,
schlankes Design auf Ihr schénes Drehtor
abgestimmt. Vorbildlich sind auch Funktion

und Sicherheit. Auch ohne direkte Verbindung
zum Stromnetz mussen Sie auf Antriebskomfort
nicht verzichten. Der RotaMatic Akku Solar
macht es mdglich.

<‘-_> BiSecur

SerienmaBiger 4-Tasten-
Handsender HSE 4 BS,
Strukturoberflache Schwarz
mit Kunststoffkappen,
Abbildung in OriginalgréBe

RotaMatic RotaMatic P

Drehtor-Antriebe

RotaMatic PL

RotaMatic Akku Solar

Bluetooth-Empfénger optional (HET-BLE) optional (HET-BLE)

optional (HET-BLE)

optional (HET-BLE)

Hoérmann homee kompatibel kompatibel kompatibel kompatibel
HCP-Schnittstelle integriert integriert integriert integriert
Zyklen pro Tag/ Stunde 20/5 40/10 40/10 5/2
Spindelgeschwindigkeiten max. ca. 25mm/s ca. 25mm/s ca. 25mm/s ca. 15mm/s
Zug- / Druckkraft max. 2200N 2700N 2700N 1100N

Torfligelbreite min. —max.

1000-2500 mm

1000 -2500 mm

1500 -4000 mm

1000-2500 mm

Torfligelhéhe max.

2000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

Gewicht max.

220 kg

400kg

400kg

120 kg

FUNKTION, AUSSTATTUNG

DREHTOR-ANTRIEBE



Besondere Merkmale

Praktischer Personendurchgang
Bei 2-flugligen Toren kann auch nur ein Torflugel

ganz oder teilweise als Personendurchgang geoff-
net werden.

Einfache Abfrage der Torposition

Mit dem optionalen Handsender HS 5 BS oder
Innentaster FIT 5 kbnnen Sie jederzeit prufen,
ob Ihr Einfahrtstor gedffnet oder geschlossen ist.

Intelligente Vernetzung
a Uber die HCP-Schnittstelle kénnen optionale
[

Gateways von Smart Home Systemen einfach

angeschlossen werden (siehe Seite 35).

Geringer Stromverbrauch
@ Im Standby verbraucht der Antrieb unter 1 Watt
und schont die Umwelt sowie Ihren Geldbeutel.

RotaMatic Akku Solar fiir Einfahrten ohne Stromanschluss
Befindet sich kein Stromanschluss in der N&he lhres Einfahrtstores,
ist der leistungsstarke RotaMatic Akku Solar die ideale L&sung fur
Sie. Der leistungsstarke Akku (ca. 30 Tage Nutzungsdauer bei durch-
schnittlich 5 Torzyklen pro Tag und einer Umgebungstemperatur von
+20 °C) ist in einem separaten Gehause sicher untergebracht. Die
Aufladung erfolgt Uber das serienmaBige Solarmodul.

HORMANN
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VersaMatic
Drehtor-Antriebe

FLEXIBEL FUR BESONDERE EINBAU-
SITUATIONEN. Der Drehtor-Antrieb Versa-
Matic ist die ideale L6sung auch fur untbliche
Einbausituationen. Er eignet sich z. B. fUr den
Einbau an sehr tiefen Torpfeilern; ebenso kann
die Montageposition variabel gewahlt und
damit der jeweiligen Situation optimal ange-
passt werden. Zudem muss keine separate
Steuerung montiert werden — das spart Platz

24

und Zeit.

Drehtor-Antriebe

<‘-_> BiSecur

SerienmaBiger 4-Tasten-
Handsender HSE 4 BS,
Strukturoberflache Schwarz
mit Kunststoffkappen,
Abbildung in OriginalgréBe

VersaMatic

VersaMatic P

VersaMatic Akku Solar

Bluetooth-Empfanger

optional (HET-BLE)

optional (HET-BLE)

optional (HET-BLE)

Hoérmann homee kompatibel kompatibel kompatibel
HCP-Schnittstelle integriert integriert integriert
Zyklen pro Tag/ Stunde 20/5 40/10 5/2
Drehmoment max. 250 Nm 300 Nm 200 Nm
Leerlaufdrehzahlen max. ca. 2,6 U/min ca. 2,7 U/min ca. 1,7 U/min

Torfligelbreite min. — max.

1000-2000 mm

1000 -3000 mm

1000-2000 mm

Torfligelhéhe max.

2000 mm

2000 mm

2000 mm

Gewicht max.

200 kg

300 kg

150 kg

FUNKTION, AUSSTATTUNG | DREHTOR-ANTRIEBE



Besondere Merkmale

Schonender Torlauf
Die einstellbaren Geschwindigkeiten und der Sanft-

Start und Sanft-Stopp sorgen auch bei groBeren
Toren fUr einen gleichméBigen Torlauf und maxi-
malen Komfort.

Praktischer Personendurchgang

Bei 2-flugligen Toren kann auch nur ein Torfllgel
ganz oder teilweise als Personendurchgang geoff-
net werden.

Einfache Abfrage der Torposition
Mit dem optionalen Handsender HS 5 BS oder
Innentaster FIT 5 kdnnen Sie jederzeit prufen,

ob |hr Einfahrtstor gedffnet oder geschlossen ist.

Intelligente Vernetzung
ﬁ Uber die HCP-Schnittstelle kénnen optionale
[ —

Gateways von Smart Home Systemen einfach
angeschlossen werden (siehe Seite 35).

Geringer Stromverbrauch
Im Standby verbraucht der Antrieb unter 1 Watt
und schont die Umwelt sowie |hren Geldbeutel.

@

VersaMatic Akku Solar fir Einfahrten ohne Stromanschluss
Ebenso flexibel wie der VersaMatic Antrieb sind auch die Méglichkeiten
seiner Stromversorgung. Haben Sie keinen Anschluss am Tor, kénnen
Sie den unabhéngigen VersaMatic Akku Solar einsetzen. Der leistungs-
starke Akku (ca. 30 Tage Nutzungsdauer bei durchschnittlich 5 Torzyk-
len pro Tag und einer Umgebungstemperatur von +20 °C) ist in einem
separaten Gehause sicher untergebracht. Die Aufladung erfolgt Uber
das serienmaBige Solarmodul.

HORMANN



26

LineaMatic
Schiebetor-Antriebe

KOMPAKT UND ZUVERLASSIG. Die
herausragenden Starken des Schiebetor-
Antriebs LineaMatic sind das kompakte,
héhenverstellbare Gehduse aus Zink-
Druckguss und glasfaserverstarktem
Kunststoff sowie die zuverlassige
Antriebselektronik.

<‘-_> BiSecur

SerienmaBiger 4-Tasten-
Handsender HSE 4 BS,
Strukturoberflache Schwarz
mit Kunststoffkappen,
Abbildung in OriginalgréBe

LineaMatic

Schiebetor-Antriebe

LineaMatic P

LineaMatic H
(ohne Funk)

i

by

LineaMatic Akku Solar

Bluetooth-Empfanger

optional (HET-BLE)

optional (HET-BLE)

optional (HET-BLE)

optional (HET-BLE)

Hérmann homee kompatibel kompatibel kompatibel kompatibel
HCP-Schnittstelle integriert integriert integriert integriert
Zyklen pro Tag/ Stunde 20/5 40/10 40/10 5/2
Torlaufgeschwindigkeiten max. ca. 22cm/s ca. 20cm/s ca. 15¢cm/s ca. 15¢cm/s
Zug- / Druckkraft max. 800N 1200N 1400N 800N
Torfllgelbreite min. —max. 800-6000 mm 800-8000 mm 800-10000 mm 800-6000 mm
Torfligelhéhe max. 2000 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm
Gewicht max. 300kg 500 kg 800 kg 200 kg
Gewicht freitragend max. 250kg 400 kg 600 kg 150 kg

* nur in Verbindung mit dem BiSecur Funk-Empfanger ESE

FUNKTION, AUSSTATTUNG | SCHIEBETOR-ANTRIEBE



Besondere Merkmale

Praktischer Personendurchgang
Der Torflugel kann als Personendurchgang auch
nur teilweise gedffnet werden.

Einfache Abfrage der Torposition

Mit dem optionalen Handsender HS 5 BS oder
Innentaster FIT 5 kénnen Sie jederzeit prifen,

ob Ihr Einfahrtstor gedffnet oder geschlossen ist.”

Intelligente Vernetzung

Uber die HCP-Schnittstelle kénnen optionale
Gateways von Smart Home Systemen einfach
angeschlossen werden (siehe Seite 35).

Geringer Stromverbrauch
@ Im Standby verbraucht der Antrieb unter 1 Watt
und schont die Umwelt sowie Ihren Geldbeutel.

* LineaMatic H nur in Verbindung mit dem BiSecur
Funk-Empféanger ESE

LineaMatic Akku Solar fur Einfahrten ohne Stromanschluss

Haben Sie keinen Stromanschluss am Einfahrtstor, empfiehlt sich die
Variante Akku Solar. Der leistungsstarke Akku (ca. 30 Tage Nutzungs-
dauer bei durchschnittlich 5 Torzyklen pro Tag und einer Umgebungs-
temperatur von +20 °C) ist in einem separaten Gehause sicher unterge-
bracht. Die Aufladung erfolgt Gber das serienmaBige Solarmodul.

HORMANN
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STA 500 FU .NEU

Schiebetor-Antriebe

ROBUST FUR GROSSE TORE. Der Schiebetor-Antrieb STA 500 FU
ist besonders fur groBe Tore ausgelegt. Die Steuerung 560 gewéhrleistet

einen prazisen Torlauf und torschonenden Betrieb durch sanftes Anlaufen

und sanftes Stoppen des Tores.

Schiebetor-Antrieb

STA 500 FU .NEU

Bluetooth-Empfanger

optional (HET-BLE)

Zyklen pro Tag/ Stunde

100710

Zug- / Druckkraft max.

2000N

Torfligelbreite min. — max.

1000-17000 mm

Torfligelhéhe max. 3000 mm
Gewicht max. 2500 kg
Gewicht freitragend max. 1800 kg

FUNKTION, AUSSTATTUNG

SCHIEBETOR-ANTRIEBE

S

B

€ Hormann BlueControl

3 RsNol Tol

Steuerung 560 mit smarter Einrichtung
und Einstellung per BlueControl App.

-

i



Zubehor

Dreh- und Schiebetor-Antriebe

Dampfungsprofil

Ein Dampfungsprofil reduziert die Krafte, die bei einer
moglichen Kollision mit Fahrzeugen oder Personen
entstehen, und mindert so Beschadigungen oder
Verletzungen. Es ist fur Drehtore Kl oder Schiebetore
2] optional erhéltlich. Die Betriebskrafte der Antriebe
RotaMatic, VersaMatic und LineaMatic mit einem
Dampfungsprofil sind fur viele TorgréBen und Einbau-
situationen von einem anerkannten Prufinstitut gepruft
und zertifiziert.

El Elektroschloss

Drehtore sind bei hohen Windlasten enormen Kréaften
ausgesetzt. Ein zusatzliches Elektroschloss sichert
ein Aufspringen wirksam ab.

& signalleuchte
Ein optisches Signal wéhrend der Torbewegung
bedeutet Tag und Nacht ein Plus an Sicherheit.

HORMANN
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Smart Home
Ubersicht

SO INDIVIDUELL WIE SIE. Ob per
Smartphone-App oder externem Smart
Home System — wahlen Sie lhren per-
sdnlichen Favoriten fUr die perfekte
Steuerung lhrer Antriebe, Schlésser oder
weiterer Geréate. In der Ubersicht sehen
Sie, welche Technik Ihre Winsche mog-
lich macht.

H

Garagentor-Antriebe
Einfahrtstor-Antriebe
HaustUrschlésser

TuUrantriebe

Empfanger, Steckdosen, Schalter

Beleuchtung

E BB BB B

Rollladen und Sichtschutz*

Sicherheitskameras*

Rauch- und Bewegungsmelder*®

=y
=)

Tar- und Fensterkontakte sowie
Alarmanlagen®

Heizkdrperthermostate®

Wetterstationen*®

*

abhangig vom Smart Home System

I HORMANN HOMEE. Ob auf der Couch, im
Buro oder im Urlaub. Bei Bedarf haben Sie jeder-
zeit volle Kontrolle Uber lhre Tore, Tlren und
weitere angeschlossene Gerate. Und zwar von
jedem Ort sowie zu jeder Tages- und Nacht-

zeit ganz einfach mit Inrem Smartphone oder
Tablet. Die Smart Home Zentrale H6rmann
homee Brain kénnen Sie ganz nach lhren Win-
schen auch mit zuséatzlichen Funktechnologien
erweitern (siehe Seite 32 — 34).

30 SMART HOME
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. EXTERNE SMART HOME SYSTEME. Vernet-
zen Sie Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe
durch optionale Module tber den HCP-Bus mit
externen Smart Home Systemen. Profitieren

Sie von den zahlreichen Bedien-, Energie- und
Sicherheitsfunktionen von Homematic, DeltaDore,
KNX und Apple HomeK:it (siehe Seite 35).

. HORMANN BLUESECUR APP. Bedienen Sie
tber Ihr Smartphone bequem alle lhre Tore

und Tulren, die mit einem Bluetooth-Empfanger

ausgestattet sind. Durch individuelle Benutzer-

schlUssel Ubertragen Sie Berechtigungen ganz

einfach auf andere Smartphones. So hat jedes

Familienmitglied seinen Tor- und Turo6ffner jeder-

zeit bei sich (siehe Seite 36 —37).

HORMANN
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Smart Home

HO6rmann homee

KOMFORTABLE BEDIENUNG

Kostenlose App Web-App fur PC
fir Smartphone
und Tablet

EINFACHE INSTALLATION

Die Smart Home Zentrale H6rmann
homee Brain wird einfach Uber eine
WLAN-Verbindung* zu lhrem Router
in Ihr Heimnetzwerk integriert.

* optionaler LAN-Adapter erhéltlich

¥ m  Weitere Informationen

finden Sie unter
www.hoermann.de/smart-
home

NUTZLICHE
FUNKTIONEN
Sprachsteuerung Uber
Amazon Alexa, Google
Assistant, Apple Siri Automatisierung durch
Homeegramme

Einfache Bedienung durch
Gruppe von Geraten

Wettervorhersage

Zeit- / Kalenderfunktion

Q

Automatische Anwesenheitserkennung
durch Geofencing

VIELFALTIGE FUNKSTEUERUNG

SerienméaBiges Hérmann BiSecur Funksystem

Die genaue Auflistung der kompatiblen Hormann Produkte finden Sie
in der Kompatibilitdtsibersicht unter www.hoermann.de/mediacenter

IIII

Garagentor- ﬂ..n
Antriebe
—

Tirantriebe [

=
")

Steckdosen-
empfanger

8

SMART HOME

Einfahrtstor-
Antriebe

HaustUrschldsser

SerienmaBiges WLAN Funksystem
kompatibel zu Smart Home Systemen:
AVM Smart Home, Netatmo, Belkin, Nuki,
Homematic, myStrom, WOLF Haustechnik

Sicherheit

(z. B. Alarmanlagen und Kameras,
Rauch- und Bewegungsmelder,
Fenster- und Tlrkontakte, Rollladen

und Sichtschutz)

@ Komfort

\L\ (z. B. Beleuchtung, Funk-Empféanger,
Schalter)

1 Energiesparen
Q (z. B. Heizungsthermostate, Wetter-
stationen, Regensensoren)




Gerate

o

Tuar Deaguraey

e e —

rawrdd

Ubersichtlich, einfach, individuell

El Komfortable Bedienung

Alle Funktionen, die Sie mit lhren Handsendern
ansteuern, kdnnen Sie auch mit der App aus-
fUhren. Die intuitive MenUfihrung und eine Uber-
sichtliche Navigationsstruktur machen lhnen die
Bedienung sehr einfach.

B Einfacher Uberblick

Mit der App haben Sie jederzeit den genauen
Uberblick (iber den Status lhres Garagen- und
Einfahrtstores, lhres Haustirschlosses sowie

all Ihrer weiteren angeschlossenen Geréate.
Selbsterklarende Symbole zeigen Ihnen an,

ob lhre Tore gedffnet oder geschlossen sind
bzw. ob Ihr Hausturschloss verriegelt oder nicht
verriegelt ist.

H Einrichtung von Homeegrammen
Kombinieren Sie einfach mehrere Einzelfunktionen
zu komfortablen Homeegrammen. So kénnen

Sie mit einem Tastendruck Ihr Garagen- und
Einfahrtstor gleichzeitig 6ffnen oder schlieBen
bzw. Ihre Haustir zusammen mit Ihrer AuBen-
beleuchtung steuern. Die Homeegramme
erstellen Sie individuell fUr lhre personliche App-
Anwendung - also ganz nach Ihren Winschen.

H Weltweite Vernetzung

Sie haben Sie jederzeit volle Kontrolle Uber lhre
entsprechend vernetzten Gerate und werden auf
Wunsch per Push-Nachricht* dartber informiert,
wenn z. B. das HaustUrschloss Uber die App
entriegelt wird oder der Bewegungsmelder eine
Person wahrnimmt.

* in Verbindung mit einem entsprechenden Homeegramm

HORMANN
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Smart Home

HO6rmann homee

ERWEITERN SIE IHRE MOGLICHKEITEN. Die Smart
Home Zentrale Hérmann homee Brain mit serienmaBigem
BiSecur und WLAN Funk kann jederzeit um neue Wirfel
(Cubes) und somit um weitere Funksysteme erweitert
werden. Jeder Wrfel ist fUr eine andere Funktechnologie
zustandig und kann mit anderen Geraten ,sprechen”.

Ol AT , ,
: # Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder
] ! www.hoermann.de/mediacenter

ZigBee Funksystem

Mit dem Zigbee-Cube verbinden Sie
vor allem smarte Gerate aus dem
Beleuchtungsbereich beispielsweise
von Philips Hue oder IKEA TRADFRI.

EnOcean Funksystem

Das Funksystem ist bekannt fur seine
batterielosen Gerate zum Beispiel
von AFRISO, Eltako oder Hoppe.

Z-Wave Funksystem

Von Abus Uber Eurotronic und Fibaro
bis hin zu Zipato kénnen Sie alles
einfach mit diesem Cube verbinden.

WLAN Funksystem

Die Basis fur Ihr intelligentes Zuhause
verbindet viele Gerate von Netatmo
Homematic, AVM FRITZ, Nuki. Sie

ist serienmaBig im Hormann homee
Brain integriert und l&asst sich via
Smartphone-App und Sprachsteue-

rung (Alexa, Google Assistant, Apple e . __ e

Siri) bedienen.

34  SMART HOME

SICHERHEIT
z. B. Alarmanlagen und
Kameras, Rauch- und
Bewegungsmelder, Fenster
und TUrkontakte, Rollladen
und Sichtschutz

Y

KOMFORT
z. B. Beleuchtung,
Steckdosenempfanger,
Schalter

@

ENERGIESPAREN
z. B. Heizungsthermostate,
Wetterstationen,
Regensensoren



Smart Home
HCP-Bus

homematic®

IP-Gateway mit Funkverbindung
zum Smart Home System

DELTA
DORE

Gateway mit Funkverbindung
zum Smart Home System

~
KNX

Gateway zur Steuerung Uber die KNX-
Gebaudeautomation

=

ﬁl.pi:lé HomeKit

Innentaster mit WLAN-Verbindung zum
Apple HomeKit System, Tastenfunktionen
Impuls, Licht und 2. Offnungshéhe

HCP HUB3

zum Anschluss von bis zu 3 Gateways am
HCP-Bus an den Antrieben SupraMatic 4
und ProMatic 4

SICHERHEIT
z. B. Alarmanlagen und
Kameras, Rauch- und
Bewegungsmelder, Fenster
und Turkontakte, Rollladen
und Sichtschutz

Y

KOMFORT
z. B. Beleuchtung,
Steckdosenempfanger,
Schalter

@

ENERGIESPAREN
z.B. Heizungsthermostate,
Wetterstationen,
Regensensoren

HORMANN
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Smart Home
Hoérmann BlueSecur App

GARAGENTOR-ANTRIEBE*

JE{ Tor 6ffnen

J { Tor schlieBen

Halb gedffnet

Impuls
Tor-AUF / Tor-ZU

LUftungsoffnung

{Q} Antriebs-
LED beleuchtung

TURSCHLOSSER*

Schloss
kurzzeitig entriegeln
Schloss
dauerhaft entriegeln

* Funktionen abhéngig vom eingesetzten Antrieb, Schloss oder Empfanger

SMART HOME

EINFAHRTSTOR-ANTRIEBE*

—

ﬂnl’n Tor 6ffnen
—

N

ﬂl} <|H Tor schlieBen

—

ﬂ. IH Personen-
durchgang

e —

EMPFANGER*

|
O Einschalten

|
O Ausschalten




' Nur bei Hormann

W Européisches Patent

€ Hormann BlueSecur

Einfache Installation

» Download der Hérmann BlueSecur App

» Scannen des QR-Codes des Antriebs
oder des externen Empfangers

« automatisches Ubertragen der Bedien-
funktionen auf das Smartphone

individuelle Einstellung des gewlnschten
Funktionsumfangs durch den Benutzer Kl

Komfortable Bedienung
* Uber Smartphone (kein Handsender oder
Bedienelement notwendig)

freie Festlegung von Empfanger- / Geratenamen
sowie Namen von Bedienfunktionen HE

individuelle Auswahl der Bedienfunktionen

je Empfanger bzw. Antrieb

Individuelle Benutzerverwaltung

« ein kostenloser Benutzerschlissel inklusive
(mit automatischer Admin-Funktion) El
zusétzliche dauerhafte Benutzerschllissel zur

Ubertragung auf weitere Smartphones im
AppStore oder bei Google Play erhéltlich E
Schlusselkontingent fir 8,99 €

(1 Admin- oder Benutzerschllssel)
Schlusselkontingent fur 34,99 €

(5 Benutzerschltssel oder 1 Admin- und

4 BenutzerschlUssel)

18 O

S et B I TR e
i il

Fiper Fihs o giteiter Sctlinesl wferne,
e T

O 1 ugangeschiissel 800 €

O & Iugangischilied 3409 €
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Zubehor

Handsender

<‘-_>Bi$ecur

HS 5 BS

4 Tastenfunktionen plus Abfrage-
taste, Hochglanzoberflache
Schwarz oder Weif3

HS 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfrage-

taste, Strukturoberflache Schwarz

matt

HS 4 BS
4 Tastenfunktionen,
Strukturoberflache Schwarz matt

HS 1 BS
1 Tastenfunktion,
Strukturoberflache Schwarz matt

HSE 1 BS

1 Tastenfunktion, inkl. Ose fur
Schltsselanhanger,
Strukturoberflache Schwarz matt

HSE 4 BS

4 Tastenfunktionen, inkl. Ose fur
Schltsselanhénger, Strukturober-
flache Schwarz matt mit Chrom-
oder Kunststoffkappen

[
.
e .)
3
.
i . i

HSE 4 BS

4 Tastenfunktionen, inkl. Ose fiir Schliisselanhanger
Hochglanzoberflache mit Chromkappen,

Farben (Abb. von links): WeiB, Anthrazitgrau,
Frozen Grey, Classic Grey, Carbon, Silber

-~

HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt,

2 Tastenfunktionen, auch als
Schlusselanhéanger verwendbar

ZUBEHOR

HSZ 1 BS
1 Tastenfunktion, zum Einschub
in Kfz-Zigarettenanzinder

Handsenderstation

in Hochglanzoberflache Schwarz
oder WeiB, Strukturoberflache
Schwarz matt,

fur HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS

Handsenderhalterung

zur Wandmontage oder Befesti-
gung an der Sonnenblende eines
PKW, transparent,

fir HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS
sowie HSE 1 BS und HSE 4 BS



Funktaster

<‘;>Bi$ecur

.

Funk-Codetaster

FCT 3 BS

3 Funktionen, mit beleuchteten
Tasten, Unterputz- bzw. Aufputz-
montage maoglich, Kunststoffge-
hause in Lichtgrau RAL 7040 (auch
mit 10 Funktionen und Klapp-
deckel, lackiert in WeiBaluminium
RAL 9006 erhéaltlich)

S

Funk-Codetaster

FCT 10 BS

10 Funktionen, mit beleuchteten
Tasten und Klappdeckel, Unter-
putz- bzw. Aufputzmontage
moglich, Kunststoffgehduse
lackiert in WeiBaluminium

RAL 9006

Funk-Fingerleser

FFL 25 BS

2 Funktionen, bis zu 25 Finger-
abdricke, mit Klappdeckel,
Unterputz- und Aufputzmontage
moglich, Kunststoffgehause
lackiert in WeiBaluminium

RAL 9006

Funk-Innentaster

FIT 1 BS

1 Tastenfunktion mit groBer
Taste zur einfachen Bedienung,
Kunststoffgehduse in Reinweil
RAL 9010

Innentaster

Funk-Innentaster

FIT 4 BS

4 Tastenfunktionen,
Kunststoffgehduse in Reinwei
RAL 9010

J )
&

Funk-Innentaster

FIT 5 BS

4 Tastenfunktionen plus Abfrage-
taste, Kunststoffgehduse in
Reinwei3 RAL 9010

Funk-Innentaster

FIT 2-1 BS

2 Funktionen, Anschlussmdglich-
keit von max. 2 Bedienelementen
Uber Kabel z. B. SchlUsseltaster,
Kunststoffgehduse in Reinwei
RAL 9010

Funk-Unterputzsender

2 Funktionen, flr Unterputztaster,
zentrale Installation im Haus mit
Blickkontakt zum Garagentor

HSU 2 BS: fUr Schaltdosen mit
55 mm @ mit Anschluss an das
Hausstromnetz

FUS 2 BS: fUr Schaltdosen mit
55 mm @ inkl. 1,5V Batterie

Innentaster

IT 1b-1

groBe, beleuchtete Taste zur
komfortablen Offnung des Tores,
Kunststoffgehduse in Reinwei
RAL 9010

Innentaster

IT 3b-1

groBe Taste mit beleuchtetem Ring
zum Offnen des Tores, Taste zur
Bedienung der Antriebsbeleuch-
tung und Taste zur Abschaltung
der Funkbedienung, Kunststoffge-
hause in Reinwei RAL 9010

Funk-Radartaster FSR 1 BS

1 Funktion, Betriebsspannung
230V

Radartaster HTR 1-230

1 Funktion, Relaisausgang zum
Anschluss an ein Schalterkabel,
Betriebsspannung: 230V
Radartaster HTR 1-24
Funktion wie HTR 1-230,
Betriebsspannung 24V

HORMANN
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Zubehor

AuBentaster

Transpondertaster

TTR 1000-1

1 Funktion, 1000 einlernbare
Schltssel, Lieferumfang: 1 Schlus-
sel und 1 Karte (weitere auf
Wunsch), Zink-Druckguss-Gehause
in WeiBaluminium RAL 9006

Codetaster

CTP 3-1

3 Funktionen, mit beleuchteter
Beschriftung und berihrungsemp-
findlicher schwarzer Touchflache,
Zink-Druckguss-Geh&use in
WeiBaluminium RAL 9006

Codetaster

CTR 1b-1/3b-1

1 bzw. 3 Funktionen, Kunststoffge-
h&use in Lichtgrau RAL 7040

Auswerteeinheit

im Lieferumfang beim TTR 1000-1,
CTP 3-1, CTR 1b-1/3b-1
Montage im Inneren der Garage
mit Kabelverbindung zum Taster

Codetaster

CTV 3-1

3 Funktionen, besonders robust
mit Metalltastatur, Zink-Druckguss-
Gehéause in WeiBaluminium

RAL 9006 mit Edelstahlblende

Sensoren

Fingerleser

FL 150

2 Funktionen, Ansteuerung durch
Fingerabdruck, bis zu 150 Finger-
abdriicke speicherbar, Zink-Druck-
guss-Gehause in WeiBaluminium
RAL 9006 mit Edelstahlblende

Schliisseltaster

STUP 50/ STAP 50

Unterputz- und Aufputzausfihrung,
inkl. 3 Schllssel, Zink-Druckguss-
Gehéause in WeiBaluminium

RAL 9006 mit Edelstahlblende
(Abb. von links)

i

- =
.xl

Schlisseltaster

ESU 40/ESA 40

Unterputz- und Aufputzausfihrung,
inkl. 3 SchlUssel, Zink-Druckguss-
Gehause in Lichtgrau RAL 7040
mit Edelstahlblende

(Abb. von links)

Klimainnensensor

HKSI

zur Uberwachung der Luftfeuchtig-
keit und automatischen Bellftung
der Garage, Kunststoffgehduse in
Reinwei RAL 9010

ZUBEHOR

AuBensensor

HKSA

zur Messung der Luftfeuchtigkeit
im AuBenbereich, Kunststoff-
gehéuse in Reinweil3 RAL 9010



Funk-Empfanger, Adapterplatinen, Optionsrelais

Funksteckdose

FES 1-1 BS

zum Ein- und Ausschalten von
Licht und weiteren Verbrauchern
bis 2500 W sowie zum Ansteuern
(Impuls) von Fremdantrieben,
Kunststoffgehduse in Reinweil
RAL 9010, Hérmann homee
kompatibel

Bluetooth-Empféanger

HET-BLE

zur Bedienung Uber Hérmann
BlueSecur App, Impulsfolgesteue-
rung von Garagen- und Einfahrts-
tor-Antrieben (Serie 1-3 sowie
Fremdantriebe), Haustiir-E-Offnern
und Innenttrantrieben

Funk-Empféanger

HEU 2 BS

zur Bedienung von 2 Verbrauchern,
fir Unterputzdosen mit 556 mm @
mit Anschluss an das Hausstrom-
netz, Hérmann homee kompatibel

Funk-Empfanger

HER 1

1, 2 oder 4 Kanal zur Bedienung
einer zusatzlichen AuBenbeleuch-
tung oder eines Garagentores
(Fremdfabrikat) mit dem Hérmann
Funkzubehér, Hérmann homee
kompatibel

Funk-Empfanger ESE
Externer Funk-Empfanger zur
VergroBerung der Funkreichweite

Lichtschranken

Optionsrelais HOR
zur Ansteuerung einer Garagenbe-
leuchtung oder Signalleuchte

Universaladapterplatine UAP
Zur Funktionserweiterung, z. B.
Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu),
Ansteuerung der Antriebsbeleuch-
tung und Teil6ffnungsfunktion

Einweg-Lichtschranke EL 71-B
Als zusatzliche Sicherheitseinrich-
tung fur die Einfahrtstor-Antriebe
RotaMatic, VersaMatic und
LineaMatic, Spannungsversorgung
Uber Batterie oder Kabel, max.
Torbreite 20 m (bei Batteriebetrieb
10m)

Einweg-Lichtschranke EL 101
Als zusatzliche Sicherheitseinrich-
tung fur alle Garagentor-Antriebe,
Anschluss Uber Kabel (am Antrieb)

Einweg-Lichtschranke EL 301
Als zuséatzliche Sicherheitseinrich-
tung fur alle Garagen- und Ein-
fahrtstor-Antriebe, Anschluss tber
Kabel (am Antrieb)

HORMANN
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Zubehor

Notstromversorgung, Notentriegelung

Not-Akku HNA fiir Garagentor- Not-Akku HNA Outdoor fiir
Antriebe Einfahrtstor-Antriebe

Mit dieser Notversorgung Uberbri- Die Drehtor-Antriebe RotaMatic
cken Sie Netzspannungsausfalle und VersaMatic und die Schiebe-
bis 18 Stunden und max. 5 Tor- tor-Antriebe LineaMatic kénnen
zyklen. Der Not-Akku ladt sich bei auch mit einer Notversorgung zur
normalem Betrieb selbst wieder Uberbriickung von Netzausfallen
auf. Alle aktuellen Hoérmann ausgestattet werden. Die Befesti-
Garagentor-Antriebe lassen sich gung ist universell an der Wand
mit dem Not-Akku ergénzen. und am Boden moglich.
Solarmodul

Notentriegelung Notentriegelung

Schwing- und Sektionaltore Sektionaltore ohne Griff

mit Griff Das Notentriegelungsschloss mit
Bei Schwing- und Sektionaltoren unauffalligem Rundzylinder (nicht in
mit Griff betatigen Sie die Noten- die HausschlieBanlage integrierbar)
triegelung Uber den Torgriff. Das entriegelt Ihr Garagentor und Sie
Tor wird dann mit einem Bowden- koénnen es im Notfall problemlos
zug auf der Innenseite entriegelt. offnen.

Der Notentriegelungsgriff inklusive
Schloss kann in die HausschlieB-
anlage integriert werden (Abb.
Torgriff beim Garagen-Sektional-
tor).

Schutzabdeckung

Solarmodul fiir Garagentor-Antrieb
ProMatic 4 Akku

ca. 40 Tage Nutzungsdauer*;
Gewicht 8,8 kg;

MaBe 330 x 220 x 115 mm

* bei durchschnittlich 5 Torzyklen pro Tag und einer Umgebungstemperatur von +20 °C

ZUBEHOR

Tropfwasser-Schutzabdeckung fiir Garagentor-Antriebe
SupraMatic und ProMatic

Zum Schutz des Antriebs gegen Eindringen von Tropfwasser,

z. B. bei der Montage unter einem Carport, Schutzart des
Antriebs in Kombination mit der Tropfwasser-Schutzabdeckung:
IP X1



Licht- und Sicherheitszubehdr

LED-Lichtleiste fur Tore

neutrales WeiBlicht, individuell
kiUrzbares Stecksystem, Montage
am Sturz (Abb.) oder an Torblattun-
terkante

i

LED-Lichtmodule

warmes bzw. neutrales WeiBlicht,
optionale Aluminium-Designblende
(Abb. von links)

LT

Lichtstandséaule
SLS-K

mit LED-Lichtmodul
Hoéhe 550 mm

SLS-L

mit LED-Lichtmodul und
Design-Lichtblende
Hoéhe 1080 mm

(Abb. von links)

Sicherheitsstandséule STL
Basisausfiihrung mit Aufnahmebox
fur eine Lichtschranke,

Hohe 550 mm

Ausfuhrung fur zwei optionale
Lichtschranken

Ausfuhrung fur eine optionale
Lichtschranke und LED-Lichtmodul
(Abb. von links)
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Technische Daten
Garagentor-Antriebe SupraMatic, ProMatic

<‘-_> BiSecur

<‘-_>BiSecur

<‘-_>BiSecur <‘-_> BiSecur

SupraMatic 4 E SupraMatic 4 P ProMatic 4 ProMatic 4
Akku
Torzyklen (Auf/ Zu) pro Tag/Stunde 25/10 50/10 25/10 5/2
Eignung Tore mit Schlupftiiren / Holztore o/0 o/0 e/0 o/®
Torbreite max. 5500 mm 6000 mm 5000 mm 4000 mm
Torblattflache max. 13,75 m? 15,00 m? 11,25 m? 9 m2
Antriebsdaten 24V Gleichstrom-Getriebemotor [ ] [ ] [ ] [ ]
Netzanschluss 230V -240V Wechselspannung siehe
Einbaudaten
Leistungsaufnahme 0,2kW 0,2 kW 0,2 kW
Zug- und Druckkraft 650N 750N 600N 500N
kurzzeitige Spitzenkraft 800N 1000N 750N 600N
Offnungsgeschwindigkeit max. 25cm/s? 25cm/s" 20cm/s? 16cm/s
Standby <1 Watt <1 Watt <1 Watt <0,2 Watt
Gehéause Edelstahl und Kunststoff, Kunststoff,

verzinkte Stahl-Grundplatte

verzinkte Stahl-Grundplatte

Temperaturbereich

-20°C bis +60°C

—-15°C bis +45°C

Schutzart nur fur trockene Raume

Steuerungs- Anzeige Doppel-7-Segment-Anzeige LED

elektronik
Bedienung und Programmierung Bedienelement mit Tasten in der Antriebshaube
Impulsfolgesteuerung [} [ ] [ ) [}
Kraftbegrenzung einstellbar [} [ ] [ ) [}
Sanft-Start und Sanft-Stopp einstellbar [ ] [ ] - -
Gurtentlastung einstellbar [ ] [ ] [ ] [ ]
Antriebsbeleuchtung, Teil6ffnung, [ ] [ ] [ ] [ ]
Liftungsposition einstellbar
Automatischer Zulauf einstellbar 5-300s 5-300s 30-180s 30-180s
Automatischer Zulauf Teiléffnung einstellbar 5-240s 5-240s - -
Antriebsbeleuchtung einstellbar / voreingestellt 30-600s/60s 30-600s/60s -/120s -/120s
Schnell-Auf-Funktion [ ] [ ] [ [ ]

Ausstattung Handsender (868 MHz) HSE 4 BS (Strukturoberflache Schwarz HSE 4 BS (Strukturoberflache Schwarz

mit Chromkappen)

mit Kunststoffkappen)

integrierter Empfanger (868 MHz)

bidirektionaler 5-Kanal Empfanger BS

Bluetooth-Empféanger [ ] [ ] 02 (o4
LED-Beleuchtung / LED-Lauflicht 20 LED/- 30LED/@® 10 LED/- 10 LED/-
Anschluss fiir

Lichtschranke / SchlieBkantensicherung o/0 e/0 o/0 e/0
Anschluss externe Bedienelemente [ [ ] [ [
Anschluss fir Not-Akku [ ] [ ] [ [ ]
Schnellentriegelung von innen zu betatigen [} [ ] [} [}
Anschlussleitung mit Eurostecker [} [ ] [} [}
Aufschiebesicherung zur Einbruchhemmung [ J [ ] [ J [ J
Universalbeschlag fiir Schwing- und Sektionaltore [ ] [ ] [ ] [ ]

" beim Garagen-Sektionaltor
2 in Verbindung mit Empfanger HET-BLE

@ =Standard
O =0Optional

TECHNISCHE DATEN

MaBe in mm



Léange der Fiihrungsschiene

1 Gesamtlénge des Antriebs

I‘ VI
Schienentyp Gesamtlinge Linge der Bewegungshub
Flihrungsschiene

Q@ Kurze Schiene 3200 2975 2475

@ wittiere Schiene 3450 3225 2725

@ Lange Schiene 4125 3900 3400

Einsatzbereich der Schienen fiir Hormann Garagentore Hoéhe
Berry-Schwingtore bis 2500

c Garagen-Sektionaltore mit N-Beschlag bis 2250
Garagen-Sektionaltore mit Z-, L-, H-Beschlag bis 2125
Berry-Schwingtore bis 2750

m Garagen-Sektionaltore mit N-Beschlag bis 2500
Garagen-Sektionaltore mit Z-, L-, H-Beschlag bis 2375

0 Garagen-Sektionaltore mit N-, Z-, L-, H-Beschlag bis 3000

Bei anderen Torfabrikaten Bewegungshub beachten!
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Notwendige Freirdume
II Berry-Schwingtore E Garagen-Sektionaltore II Garagen-Sektionaltore
mit Torsionsfedertechnik mit Zugfedertechnik
N80 0 mit N-Beschlag 0 mit Z-Beschlag 15
Deckenhdhe = RastermaB Hohe +210 Deckenhdhe = RastermaB Hoéhe +115
N80, Motiv 905, Motiv 941 15 mit H-Beschlag 0

oder mit Holzflllung

DF98, DF95, DF80 65

3 ] Garagen-Sektionaltore andere Torfabrikate

mit Torsionsfedertechnik

mit L-Beschlag 15 zwischen héchsten Punkt beim Torlauf 30
Deckenhdhe = RastermaB3 Hohe +115 und Decke

Bitte beachten:

Bei doppelwandigen Toren in Ausrichtung zur Sonne sollten die Antriebe
wegen einer mdglichen Lamellendurchbiegung 40 mm héher montiert werden.
Alle MaBe sind MindestmaBe in mm.
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Technische Daten
Drehtor-Antriebe RotaMatic

<‘-_> BiSecur <‘-_> BiSecur <‘-_>BiSecur <‘-_> BiSecur

RotaMatic RotaMatic P RotaMatic PL RotaMatic
Akku Solar
Torzyklen (Auf/ Zu) pro Tag/Stunde 20/5 40/10 40/10 5/2
Eignung Torhdéhe max. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Flugelbreite min. —max. 1000-2500 mm 1000-2500 mm 1500-4000 mm 1000-2500 mm
Fligelgewicht max. 220 kg 400 kg 400 kg 120 kg

Antriebsdaten Motor

24V Gleichstrom-Getriebemotor

Netzanschluss

230V -240V Wechselspannung, 50 Hz Wechsel-Akku
WA24 / Solarmodul

Spindelgeschwindigkeiten max. ca. 25 mm/s ca. 25 mm/s ca. 25mm/s ca. 15mm/s
Zug-/ Druckkraft 2000N 2500N 2500N 1000N
kurzzeitige Spitzenkraft 2200N 2700N 2700N 1100N
Standby <1 Watt <1 Watt <1 Watt <0,1 Watt
Gehause Aluminium / Aluminium / Zink-Druckguss / Aluminium /
witterungs- witterungsbestandiger Kunststoff witterungs-
besténdiger besténdiger
Kunststoff Kunststoff

Temperaturbereich

—-20°C bis +60°C —-15°C bis +45°C

Schutzart IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Steuerungs- Schutzart (separates Steuerungsgehause) IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
elektronik

Impulsfolgesteuerung [} [ ] [ J [ J

Kraftbegrenzung [ J [ ] [} [ J

Sanft-Start und Sanft-Stopp [ [ ] [ [

Automatischer Zulauf einstellbar [ ] [ ] [ ] [ ]

Anzahl anschlieBbarer Sicherheitseinrichtungen 3 3 3 3
Endlage Tor-ZU einstellbar durch integrierten Endschalter oder Endanschlag

Tor-AUF programmierbar (d. h. kein Endanschlag erforderlich!)
Ausstattung Handsender (868 MHz) HSE 4 BS (Strukturoberflache Schwarz mit Kunststoffkappen)

integrierter Empfanger (868 MHz) bidirektionaler 5-Kanal Empfanger

Abfrage der Torposition o

Bluetooth-Empféanger o*
Elektrischer Netzzuleitung 230V, NYY 3 x 1,5 mm? (bauseitig, max. Ldnge 30 m)
Anschluss

Motorleitung

NYY 5 x 1,5 mm? (bauseitig)

Zusétzliche Steuerleitung

alle Leitungen im Erdreich NYY, z.B. 5 x 1,5 mm? (bauseitig, max. Lange 30 m)

Elektroschlosszuleitung

NYY 3 x 1,5 mm? (bauseitig, max. Lange 30 m) im Erdbereich
HO7RN-F 2 x 1 mm? auf dem Torblatt

Alle Leitungen getrennt verlegen!

* in Verbindung mit Empfanger HET-BLE

@ =Standard
O =0Optional
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MaBe in mm



e=0-150 (P)
A = min. 100 e=0-210 (PL)

B =100 - 180

X

X+ HUB

e=0-(-30)

A =min. 100

B =100 - 180

e=0-(-30)

A =min. 100

B=100-180

MaBe in mm

RotaMatic

Abmessungen X x + Hub
RotaMatic / RotaMatic P 720 1120
RotaMatic PL 820 1320

e = Abstand des Tordrehpunkts
zur Montageplatte

400

ety
- |

Tt

Fiar Hérmann Partner

Mit dem Projektierungsprogramm fiir Drehtor-Antriebe
unterstitzt Hormann Sie bei Planung und Montage lhres
Drehtor-Antriebs.

Das Programm finden Sie unter
https://dpp.hoermann.com

Bitte beachten:

Fir einen optimalen Torlauf sollte die Differenz zwischen
dem A-MaB und dem B-MafB3 max. 40 mm betragen.

Alle Darstellungen und Angaben beziehen sich auf den
Standardbeschlag. Es sind weitere Ausstattungsmerkmale
moglich.
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Technische Daten
Drehtor-Antriebe VersaMatic

<‘-_> BiSecur

<‘-_>BiSecur

<‘-_>BiSecur

VersaMatic VersaMatic P VersaMatic
Akku Solar
Torzyklen (Auf/Zu) pro Tag/Stunde 20/5 40/10 5/2
Eignung Torhéhe max. 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Fligelbreite min. - max.

1000-2000 mm

1000-3000 mm

1000-2000 mm

Fligelgewicht max.

200kg

300 kg

120kg

Antriebsdaten

Motor

24V Gleichstrom-Getriebemotor

Netzanschluss

230V - 240V Wechselspannung, 50 Hz

Wechsel-Akku

WA24 / Solarmodul

Nenndrehmoment 50 Nm 60 Nm 50 Nm
Drehmoment max. 250 Nm 300 Nm 250 Nm
Leerlaufdrehzahl max. ca. 2,6 U/min ca. 2,7 U/min ca. 1,7U/min
Standby <1 Watt <1 Watt <0,4 Watt
Gehause Aluminium / Zink-Druckguss / witterungsbestandiger, glasfaserverstarkter Kunststoff

Temperaturbereich

-20°C bis +60°C -15°C bis +45°C

Schutzart IP 44 IP 44 IP 44
Steuerungs- Schutzart (separates Steuerungsgehéuse) IP 65 IP 65 IP 65
elektronik
Impulsfolgesteuerung [ J [} [}
Kraftbegrenzung [ J [} [}
Sanft-Start und Sanft-Stopp [ ] [ ] [}
Automatischer Zulauf einstellbar [} [ ] [ ]
Anzahl anschlieBbarer Sicherheitseinrichtungen 3 3 3
Endlage Tor-ZU einstellbar durch integrierten Endanschlag oder bauseitigen Endanschlag
Tor-AUF einstellbar durch integrierten Endanschlag oder programmierbar
(d.h. kein bauseitiger Endanschlag erforderlich!)
Ausstattung Handsender (868 MHz) HSE 4 BS (Strukturoberflache Schwarz mit Kunststoffkappen)

integrierter Empfanger (868 MHz)

bidirektionaler 5-Kanal Empfanger

Abfrage der Torposition

Bluetooth-Empfanger

o*

Elektrischer
Anschluss

Netzzuleitung

230V, NYY 3 x 1,5 mm?2 (bauseitig, max. Lange 30 m)

Motorleitung

NYY 5 x 1,5 mm?2 (bauseitig)

Zusétzliche Steuerleitung

alle Leitungen im Erdreich NYY, z.B. 5 x 1,5 mm? (bauseitig, max. Lange 30 m)

Elektroschlosszuleitung

NYY 3 x 1,5 mm?2 (bauseitig, max. Lange 30 m) im Erdbereich
HO7RN-F 2 x 1 mm? auf dem Torblatt

Alle Leitungen getrennt verlegen!

* in Verbindung mit Empfanger HET-BLE

@ = Standard
O =Optional MaBe in mm
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A = xe +203,5 +e

115-285

e = -33,5 bis +266,5
(Abstand des Tordrehpunkts
zur Montageplatte)

A =xe +100 +e

135-305

e = -30 bis +360
(Abstand des Tordrehpunkts
zur Montageplatte)

A = ze +100 +e

215-365

e = -30 bis +360
(Abstand des Tordrehpunkts
zur Montageplatte)

300-500

300-500

&

300-500

MaBe in mm

/

326.5

‘ 277.5

Bitte beachten:

Alle Darstellungen und Angaben beziehen sich
auf den Standardbeschlag. Es sind weitere
Ausstattungsmerkmale mdglich.
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Technische Daten
Schiebetor-Antriebe LineaMatic,

STA 500 FU

<‘-_>BiSecur <‘-_> BiSecur <‘-_>BiSecur

LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H LineaMatic STA 500 FU
Akku Solar
Torzyklen (Auf/Zu) pro Tag/Stunde 20/5 40/10 40 /10 5/2 100/10
Eignung Torhéhe max. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 3000 mm
Torbreite min. —max. 800-6000 mm 800-8000 mm 800-10000 mm 800-6000 mm 1000-17000 mm
Torgewicht max.
bei bodengefiihrten Toren 300 kg 500 kg 800 kg 200 kg 2500 kg
bei freitragenden Toren 250 kg 400 kg 600 kg 150 kg 1800 kg

Antriebsdaten Motor

24V Gleichstrom-Getriebemotor

Wechselstrom-
Getriebemotor

Netzanschluss 230V -240V Wechselspannung, 50 Hz Wechsel-Akku 230V-240V
WA24 / Solarmodul Wechselspannung,
50 Hz
Torlaufgeschwindigkeiten max. ca. 22cm/s ca. 20cm/s ca. 15cm/s ca. 15cm/s
Zug- / Druckkraft 650N 1000N 1200N 600N 1500N
kurzzeitige Spitzenkraft 800N 1200N 1400N 800N 2000N
Standby <1 Watt <1 Watt <1 Watt < 0,4 Watt <2 Watt
Gehause Zink-Druckguss / witterungsbesténdiger Kunststoff witterungs-
bestandiger
Kunststoff
Temperaturbereich —20°C bis +60°C -15°C bis +45°C —20°C bis +60°C
Schutzart IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 65
Steuerungs- Steuerung im Antriebsgehduse [} [} [ ] [} [ J
elektronik integriert
Kraftbegrenzung einstellbar [} [} [ ] [} [}
Sanft-Start und Sanft-Stopp [ J [ J [ ] [ ] [ ]
einstellbar
magnetischer Endschalter [ ] [ ] [ ] [ ]
elektronischer [ ]
Torpositionsgeber
automatischer Zulauf integriert [} [} [ ] [} [ J
Personendurchgang [} [} [ ] [} [}
programmierbar
Anzahl anschlieBbarer 3 3 3 3 3
Sicherheitseinrichtungen
Ausstattung Handsender (868 MHz) HSE 4 BS (Strukturoberflaiche Schwarz ohne HSE 4 BS ohne
mit Kunststoffkappen) Fernsteuerung (Strukturoberflache Fernsteuerung
Schwarz mit
Kunststoffkappen)
integrierter Empfénger (868 MHz) bidirektionaler 5-Kanal Empfanger bidirektionaler
5-Kanal Empfanger
Abfrage der Torposition [} on [} o
Bluetooth-Empfanger o2

Elektrischer Netzzuleitung

230V, NYY 3 x 1,5 mm? (bauseitig)

Anschluss
Zusétzliche Steuerleitung

alle Leitungen im Erdreich NYY, z.B. 5 x 1,5 mm?

Fundament-MaBe

min. 440 x 300 x 800 mm (frostsicher)

710 x 410 x 800 mm
(frostsicher)

Zuleitung

Position Leerrohr siehe Abbildung

Alle Leitungen getrennt verlegen!

V) optional mit ESE
2 in Verbindung mit Empfanger HET-BLE

@ =Standard
O =0Optional

50 TECHNISCHE DATEN

MaBe in mm



LineaMatic

Y

2

a

112-165,5

min.122

[
-+

STA 500 FU

137-172

wd

125

e
+

Bitte beachten:

Um den Anforderungen der DIN EN 13241 zu
entsprechen, empfehlen wir den Einsatz einer
MaBe in mm SchlieBkantensicherung.
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Erleben Sie Hormann Qualitat
bel Neubau und Modernisierung

Hormann Produkte Uberzeugen mit Langlebigkeit und hoher Funktionalitat. So
kénnen Sie lhren Neubau und auch lhre Modernisierung rundum bestens planen.
Die sorgsam aufeinander abgestimmte L6sungen machen Ihr Zuhause schéner,
sicherer und komfortabler.

GARAGENTORE. TOR- UND TURANTRIEBE. HAUSTUREN. ZIMMERTUREN.
STAHLTUREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.

Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeriistet und entsprechen nicht immer der Standardausfiihrung. Die abgebildeten Oberflichen und Farben sind
aus drucktechnischen Griinden nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Anderungen vorbehalten.

www.hoermann.de
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